喀地环评字〔2026〕48号

关于《喀什苏商恒业新型建材有限公司新疆

喀什市荒地乡1号建筑用砂矿环境

影响报告表》的批复

喀什苏商恒业新型建材有限公司：

你单位报来的《喀什苏商恒业新型建材有限公司新疆喀什市荒地乡1号建筑用砂矿环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、基本情况

本项目性质为新建，位于喀什地区喀什市西北326°方向直线距离约11千米处。中心地理坐标：东经75°54′55.614″，北纬39°32′59.398″。矿区南侧300米处为G314公路，其余三侧为未利用地。矿区总占地面积为331057平方米，开采区面积250000平方米，开采矿种为建筑用砂矿，开采方式为露天开采，采用自上而下水平分层台阶式开采，挖掘机直接开采，无需爆破，开采标高1448-1546米。主要建设内容：主体工程（包括露天采砂场面积0.25公顷、工业广场面积28940平方米。）、储运工程（包括原料堆场面积5000平方米、成品堆场面积6000平方米、废石堆场面积4000平方米、矿山道路等）、辅助工程（包括办公生活区、蓄水池、沉淀池等）、公用工程（包括供水、供电等）、环保工程（包括1座一体化生活污水处理设施（采用厌氧处理技术，日处理规模10立方米）、危险废物暂存库等）。产品及规模：年开采50万立方米建筑用砂（全部自用进行加工），年产水洗细砂粒径在≤5毫米32.5万立方米，小石子粒径在5~20毫米15万立方米，大石子粒径在20~240毫米2.5万立方米。开采工艺流程：矿区-挖掘机-装载机装车-自卸车运输-工业广场（原料砂石），矿石加工工艺流程：原料砂石-振动分选废料-破碎筛分-洗砂-成品堆存。项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资1921.36万元，环保投资57万元，占总投资的2.97%。

2023年8月26日取得喀什市自然资源局关于《喀什苏商恒业新型建材有限公司新疆喀什市荒地乡1号建筑用砂矿》的采矿许可证，采矿证号：C6531012023087100156667；有效期为2023年8月26日至2026年8月26日。

二、环保措施

由乌鲁木齐巍创节能环保科技有限公司编制的《喀什苏商恒业新型建材有限公司新疆喀什市荒地乡1号建筑用砂矿环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，并重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工管理，落实文明施工要求。施工场地周边设置围挡，严禁敞开式作业；定期对施工场地洒水降尘，保持路面清洁；运输车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，严禁超载；施工废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水排入防渗化粪池处理；合理安排施工时间，禁止夜间施工；施工废料应优先回收利用，钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废品收购站处理，不能回收的建筑垃圾集中堆放后定期清运处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。
（二）运营期

1.废气  项目不使用爆破作业，矿石开采采用湿式凿岩作业，砂石挖掘、装卸产生的扬尘采用移动式雾炮设施进行喷雾抑尘；矿区道路采取路面铺碎石，配置专用洒水车，定期洒水降尘；废石堆场采取层层压实措施，设置防风抑尘网，不定期洒水。原料堆场采取洒水抑尘以及篷布遮盖等措施，成品堆场采取半封闭仓库以及洒水降尘等措施。矿石加工物料采取全封闭运输皮带，在各个扬尘点均设置喷雾除尘设备，筛分过程采用湿法，破碎工段设置集气措施，废气经收集通过布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。运输车辆加盖篷布、采取遮盖、密闭措施，在出场口设置车辆冲洗设施。有组织、无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的新污染源大气污染物浓度限值。污水处理站定期喷洒除臭剂、消毒剂，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表4的二级标准。
2.废水  洗砂废水、洗车废水经三级循环沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生活污水经地埋式污水处理站处理，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中的B级标准后，用于矿区的降尘和绿化，禁止利用渗井、渗坑、裂隙等排放废水。

3.噪声  选用低噪声设备，对高噪声设备设置减震基座、隔声罩、软连接等降噪措施矿区边界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.固废  项目不涉及表土剥离，不建设表土堆场；开采产生的废石堆存于废石堆场，矿山采用“边开采、边回填”方式，利用废石对矿坑进行回填；沉淀池产生的泥沙干化后回填采坑；污水处理站产生的污泥与生活垃圾拉送至当地垃圾填埋场填埋，严禁随意丢弃；废机油、废油桶分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。

5.加强环境管理工作。严格控制施工作业范围与时间，施工结束后及时开展迹地整治、植被恢复等工作。对废石堆场外边坡做好护坡及排水设施，稳定边坡，顶部及时碾压平整以减少风蚀源，减少水土流失量，并防止发生次生灾害。将生态恢复工作纳入生产计划，统一管理，严格按照相关规定做好项目开采期间和服务期满后的生态保护和恢复建设。加强宣传教育，增强生产人员的环境保护意识，严禁生产人员捕杀矿区周围野生动物、破坏植被行为。落实已制定的矿产资源开发利用与生态保护修复方案，生产中应按照“边开采、边治理、边恢复”采取复垦措施。

6.环境风险  制定本项目环境风险应急预案，并报生态环境部门备案，建立环境风险评估制度，组织区域应急联动机制，企业须建立严格的环境与安全管理机制，制订完善的环保规章制度，加强环境风险隐患排查整治，建立健全防范与应急处置体系。

7.闭矿后拆除地面上的建筑设施，包括宿舍、办公室等，用于附近低洼处平整；加固废石场稳定性，废石应压实堆放。在可能诱发的坍塌、塌陷、滑坡、泥石流的区域外围设立文字的警示标志和防护网，禁止靠近。
三、相关要求
项目严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实，本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局喀什市分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护竣工验收后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。
                           喀什地区生态环境局        
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